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10/50 G2

12S851A1

Z
25 - 50 mm
Ø 1,4 x 1,6 mm

+ Gas gelb (GAZ0020)

KONTAKT

code

ANWENDUNG
Befestigung von Verpackungen, Kisten, Isolierungen, Parkett, 
Balken, Abdeckungen, Karkassen, Podesten, Stühlen, 
Lautsprechern, Tischen, Trennwänden, Brandschutzplatten.

PROJECTILES

. Code 12S851B1

. Schießmodi Burst

. Dimensionen 360 / 78 / 272 mm

. Gewicht 2.46 Kg 

. Ladegerätkapazität 140 

. Projektillängen 19 - 50 mm

. Projektildurchmesser 1,35 x 1,60 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

. Schnelles Auskuppeln der Nase ohne Werkzeug 
 Langlebiger externer Li-Ionen-Akku - 7.2 V - 2,50 Ah .  
. Funktion zum Laden zur Fehlerbehebung. 
2 Minuten = 200 Schuss .  
. Schnelles Abnehmen des Ladegeräts .  
. 8.000 Schüsse pro Akkuladung.  
. Perfekte Auswuchtung .  
. Tiefeneinstellung  
. Rutschfester Griff .  
. Feinere Nase  
. Staubfilter aus Metall .  
. Wird in einem Koffer geliefert  
. Lieferung mit 2 Akkus und 1 Ladegerät 
 

VORTEILE

GAS KLAMMERGERÄTE 

Z +


