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Anwendung

 Nagler J-55 P1
Code : 12B1855

Set 2 Akkus + 
Ladegerät 18V - 4,0 Ah 

Code : LIHD40SET

Werwandte produkte

AKKU 
-KOMPRESSOR

Code :  AL57700

Geräte Daten

18 V

2,4 amp

60 minuten

AL57700

5 l

340 / 310 / 380 mm

100 l / min

9,9 Kg

8 bars

6 bars

2760 tr / min

0 - 12 bars

Ja

1

Stromversorgung

Stromstärke

Autonomie

Code

Tank

Abmessungen

Durchflussmenge

Gewicht

Druck max.

Wiedereinschaltung

Geschwindigkeit

Manometer

Ohne Öl

Anschluss

Vorteile

- Sicherheitsventil.
- Schutzschalter mit thermischer  
Sicherung.
- Ablassschraube zum Entleeren installiert.
- Druckminderer und Manometer zur 
Einstellung des Ausgangsdrucks installiert.
- Verwendet CAS-kompatible Batterien.
- Eine zweite Batterie kann direkt auf den 
Kompressor gelegt werden, um ohne 
Unterbrechung weiterarbeiten zu können.

Wird ohne Batterie geliefert.

Weitere Informationen
auf unserer Website :

Set 2 Akkus + 
Ladegerät 18V - 5,5 Ah 

Code : LIHD55SET

Druckluftschlauch 
Code : TUYAU10

Abschlussarbeiten.


