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7,4 V - 1,5 Ah
Li-ion
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1,25 kg

FICHE TECHNIQUE

Pistolet d’injection sur batterie
S’utilise avec des cartouches de 300 à 310 ml. 
Construction de façades, pose de carrelage, vitrerie, installation sanitaire, vitrerie 
automobile, ébénisterie.

30 
cartouches



Code 237PI300

CHIMIE > PISTOLETS D’INJECTION SUR BATTERIE

237PI300 | FICHE TECHNIQUE
Pistolet d’injection sur batterie

Applications
Construction de façades, pose de carrelage, vitrerie, installation sanitaire, vitrerie 
automobile, ébénisterie.

Description technique
	> Dimensions : 393 / 70 / 224 mm
	> Poids : 1,25 kg
	> Batterie 7,4 V - 1,5 Ah Li-ion

Avantages
	> Livré dans un coffret
	> Livré avec 2 batteries et 1 chargeur
	> Autonomie de 30 cartouches
	> Adapté pour les cartouches de 300 et 310 ml

Produits associés
Colle ALSA ALL

Code : 23757290

Cartouche de résine 
vinylester 300 ml

Code : VI100300

Cartouche de résine 
polyester 300 ml

Code : PE50300

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, 
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.
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