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SABOT A AILES EXTE-

RIEURES A 2 ELEMENTS

FICHE TECHNIQUE N°041
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Siège social et show room
114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15 
E-mail : alsafix@alsafix.com 

Agence de Paris
34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54 

Sous réserve de modifications

techniques

informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable

propre à chaque cas

CONNECTEURS
SABOTS

SERIE SABOT A AILES EXTERIEURES A 2 ELEMENTS

CODE DESIGNATION QTE/CARTON KG/CARTON B C D ep. Ø5 Ø13 Ø5

2SE30098 Sabot aile extérieure 30x98 25 7 30 98 80 2,0 14 4 10
2SE30148 Sabot aile extérieure 30x148 25 10 30 148 80 2,0 24 6 12

→→
> CARACTERISTIQUES

Les sabots à ailes extérieures à 2 éléments s’utilisent de
la même manière que les sabots à ailes extérieures
standard. Ils sont de plus capables de s’adapter à tou-
tes les sections de poutre.

AILE 1 AILE 2

FICHE TECHNIQUE N° 041

Résistance aux charges : 15.6 kN


