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EY7881PC2V

SDS+

 EY7881PC2V

CONTACT

code

APPLICATION
Perçage dans le béton ou dans tout autre support.
Installation d’éclairage, de sanitaire et de distribution.

ACCESOIRES

. Code EY7881PC2V

. Tension 28,8 V

. Capacité selon IEC 3.4 Ah Li-ion

. Dimensions 507 / 92 / 241 mm

. Poids 4,80kg (complet) 

. Durée de chargement 90 min (60 min. à 80%) 

. Vitesse de rotation 560 - 840 tr/min

. Impacts  2950 - 4400 coups/min

. Puissance d’impact max. 3.3 J

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Fonction perceuse à percussion

. Nombre de percussion réglable

. Adaptateur de burin SDS+ (inclus)

. Stabilisation électronique de la vitesse

. Frein d’inertie électronique

. Marche droite/gauche

. Poignée en caoutchouc souple antivibration

. Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur

. Système d’aspiration amovible

. Chantier toujours propre

AVANTAGES

MARTEAU PERFORATEUR
MULTI SANS FIL SDS+ AVEC 
SYSTEME D’ASPIRATION

Aspirateur amovible

Filtre à poussière haute performance

Aspiration de 250 l/min avec 
collecteur de 270 ml.
Peut accueillir des forets de 5 à 18 
mm avec l’aspirateur monté.

Adaptateur burins SDS+


