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Cloueur pneumatique à haute pression
Le HN65J2 peut être utilisé pour la fixation de sabots et connecteurs 
metallique pour l’assemblage de charpente et d’ossature bois.

FICHE TECHNIQUE

L 291
W 102
H 291 2,00 kg 35 - 60 mm100 4,10  mm12 - 23 bars
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ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. 
Photos de présentation non contractuelles.

Niveau sonore 
(EN 12549 : 1999+A1 : 2008)

LWA.1s
97,2 dB (A)

KWA.1s
3,0

LPA,1s
85,2 dB (A)

KPA.1s
3,0

Niveau de vibrations
ISO 28927-13 5,38 m/s²

Incertitude de mesure 1,50 m/s²

CLOUAGE > CLOUEURS PNEUMATIQUES À HAUTE PRESSION
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Description
Cloueur pneumatique haute pression pour pointes d’ancrage en rouleaux, destiné à la 
fixation de connecteurs de charpente.

Référence

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux

Dimensions (L/l/H) (mm) 299 / 109 / 298  mm
Poids (kg) 2,10 kg
Tir Coup par coup / Rafale
Type de projectiles MAX 41
Capacité du chargeur 100 pointes
Longueurs des projectiles 35 à 60 mm
Diamètre des projectiles 4,0 mm
Pression d’utilisation 12 - 23 bars
Consommation d’air 1,40 l/coup
Matériau support Bois
Code EAN 4902870830991
Livré avec Coffret

Avantages
> Embout de placement centreur
> Le filtre breveté de l’embout sans entretien 
empêche les substances étrangères de pénétrer 
dans l’outil
> Le filtre a une fonction autonettoyante ; les 
substances étrangères sont automatiquement 
éjectées de l’outil lorsque le tuyau d’air est 
débranché
> Le raccord pivotant évite que le tuyau d’air ne 
s’emmêle, quel que soit la position dans laquelle 
l’outil est utilisé
> Réglage de profondeur
> 40% plus compacte que les cloueurs 
pneumatiques à sabots basse pression
> Verrouillage de la gâchette pour éviter les tirs 
accidentels
> Grande puissance :  83J

Projectiles
MAX 41

35 à 60 mm mm
Ø 4,0 mm
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