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FICHE TECHNIQUE N°013

Cheville à expansion

PBZ-PRO
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Pour fixation indémontable et fiable.
Utilisation au plafond.
Fixation de faux-plafonds.
Couverture en aluminium en bordure de toit.

> APPLICATIONS

> MATERIAUX SUPPORT

> MODE DE POSE

béton béton hourdis brique silico
fissuré calcaire

solide

béton
léger
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Tableau de résistance aux efforts
Charges adminissibles (kN)

dans béton C20/25 à C50/60 (ATE)
Charges adminissibles (kN)

dans silico-calcaire

Type Traction Cisaillement Traction Cisaillement

PO02836 3 3 0,25 0,40

PO02838 3 3 0,25 0,40

Sous réserve de modifications. 
Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable
en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.

CODE DÉSIGNATION QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON KG/CARTON

PO02836 Cheville PBZ-PRO 6-35 100 1 000 12 6 35 30 5
PO02838 Cheville PBZ-PRO 6-65 100 1 000 18 6 65 30 35

Implantation et espacement

Espacement (mm) Distance à un bord (mm)

150 200


