
Cheville DM
Chevilles DM

Fixation de tige fi letée sous plafond béton M6- M8-M10, bâti de foreuse diamant 
M12, étais de banche M12 et M16. Filetage intérieur métrique, adapté aux boulons 
et aux goujons. Convient pour de multiples fi xations dans du béton C12/C15 à 
C50/60 fi ssuré et non fi ssuré et dans la pierre naturelle de haute densité.

FICHE TECHNIQUE

25 - 80 mm8 - 25 mm
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Applications
> Fixation de tige � letée sous plafond béton M6 - M8 - M10, bâti de foreuse 

diamant M12, étais de banche M12 et M16.
> Filetage intérieur métrique, adapté aux boulons et aux goujons
> Convient pour de multiples � xations dans du béton C12/C15 à C50/60 

� ssuré et non � ssuré et dans la pierre naturelle de haute densité.

Caractéristiques
> L : longueur de l’ancrage
> df : diamètre du trou de passage / trou oblong dans la pièce à usiner
> do : diamètre du foret
> hef : profondeur d’ancrage e� ective
> h1 : profondeur de perçage minimale
> hmin : épaisseur minimale du matériau de base / du support de montage
> Nrec : capacité de charge maximale dans le sens de la traction (1kN = ±100kg)
> Vrec : capacité de charge maximale dans le sens du cisaillement (1kN = ±100kg)
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Diamètre 6 à 20 mm
Longueur 25 à 80 mm
Matériaux support Béton - Hourdis

Description technique

Tailles disponibles

Code Désignation

PO06304 DM 6 100 0,7 8 25

PO06305 DM 8 100 1,2 10 30

PO06306 DM 10 50 1,2 12 40

PO06308 DM 12 50 4,8 16 50

PO06320 DM 16 25 2,8 20 65

PO06312 DM 20 25 5,0 25 80

Mode de pose

•	 ETA Part 6 goedkeuring voor meervoudige bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton
•	 Metrische inwendige draad, geschikt voor bouten en draadeinden
•	 Verkrijgbaar in uitvoering met en in uitvoering zonder kraag
•	 Uitvoering met kraag (DI-LIP-PLUS) voorkomt wegglijden van het inslaganker, en zorgt tegelijkertijd voor de correcte uitlijning van 

draadeinden van gelijke lengte
•	 Uitvoering zonder kraag (DI-PLUS) stelt de gebruiker in staat om in geval van tijdelijke bevestigingen het enigszins verzonken 

inslaganker ‘weg te smeren’
•	 Geschikt voor gescheurd en ongescheurd C12/C15 tot en met C50/60 beton en natuursteen met hoge dichtheid

L:      ankerlengte
df:    diameter doorvoergat / slobgat in werkstuk
do:    boor diameter
hef:   effectieve verankeringsdiepte
h1:   minimale boordiepte
hmin:  minimale dikte van het basismateriaal / 
            de bevestigingsondergrond
Nrec:  maximale belastbaarheid in de trekrichting 
           (1kN = ±100kg)
Vrec:  maximale belastbaarheid in de afschuif  
 richting (1kN = ±100kg)
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Données d’installation

Désigna-
tion de la 

taille

Longueur 
de l’ancre 

(mm)

Diamètre 
du trou de 
passage dt

(mm)

Diamètre 
de perçage 

d0 (mm)

Profondeur 
d’ancrage 
hef (mm)

Profondeur 
de forage 
minimale 
h1 (mm)

Couple 
d’installa-
tion (Nm)

Longueur 
minimale 
du filetage 

(mm)

Épaisseur 
minimale 
du béton 

(mm)

Distance 
minimale 
HOH (mm)

Distance 
minimale 
entre les 

bords

DM 6 M6 x 25 25 7 8 25 26 4 6 80 200 150

DM 8 M6 x 30 30 9 10 30 32 8 8 80 200 150

DM 10 M10 x 40 40 12 12 40 42 15 10 80 200 150

DM 12 M12 x 50 50 14 16 50 53 35 12 80 200 150

DM 16 M16 x 65 65 18 20 65 68 60 15 160 200 200

DM 20 M20 x 80 80 22 25 80 85 120 21 200 200 200

Capacités de charge dans le béton (kN)

Charge de traction du béton 
non fi ssuré Nrec (kN)

Charge de traction du béton 
fi ssuré Nrec (kN)

Résistance au cisaillement Vrec
(kN)

DM 6 0,7 0,7 0,7

DM 8 1,9 1,9 1,9

DM 10 1,4 1,4 1,4

DM 12 2,4 2,4 2,4

DM 16 3,0 3,0 3,0

DM 20 3,6 3,6 3,6

Capacités de charge caractéristiques en cas d’incedie, sans moment (kN)

30 min 60 min 90min 120 min

DM 6 0,13 0,12 0,08 0,07

DM 8 0,26 0,24 0,19 0,13

DM 10 0,62 0,54 0,41 0,33

DM 12 1,21 0,90 0,79 0,60

DM 16 2,05 1,53 1,34 1,02

DM 20 2,46 1,84 1,60 1,22


