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Protections auditives

Allier écoute et protection est désormais possible avec les écouteurs sans fil
Earprotection H-10. Simples d'utilisation, ils permettent d'écouter vos playlists et
de prendre vos appels tout en vous isolant des nuisances sonores environnantes.
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Ecouteurs avec protection auditive
Code RCOOOH10

Description

Combiner écoute et protection avec des écouteurs sans fil est désormais possible avec les écouteurs
Earprotection H-10. Facile & utiliser, ils vous permettront d'écouter vos playlists et répondre a vos
appels tout en étant protégé des nuissances sonores environnantes. Ils s'adapteront a toutes les
morphologies grace aux différents embouts en silicone fournis avec

Poids (kg) 16 g (88 g avec l'étui)
Batterie Li-ion intégrée Avantages
Autonomie o >P i ditive 29 dB (EN352)
tect t
Alimentation USB-C © eé |oh audtive i
> Batterie intégrée, grande autonomie
Bluetooth 5.3
> Seulement 16 g
Classification IPX5 . R . .
> Fonction Active-listening (concentration + protection)
Code EAN 8719689465681

- > Fonction d'appel mains libres
Etui, cable de charge USB-C et

) - > Etui de chargement
5 paires d’embouts en silicone

> Bluetooth 5.3

Livré avec

BLUETOOTH € Bluetooth

Transformez en un clin d'oeil votre radio en super
haut-parleur Bluetooth et écoutez votre propre
son grace a l'interface Bluetooth. Tout ce qui se
trouve sur l'ordinateur ou le téléphone pourra étre
lu directement sur la radio.
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ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.
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