
VBJ

AVANTAGES
- Résistances aux intempéries grâce à la rondelle d’étanchéité EPDM vulcanisée.
- Imperméable à l’air et à l’eau grâce à la rondelle d’étanchéité EPDM vulcanisée.
- Entraînement sans vacillement, grâce à l’empreinte TX à denture intérieure. Permet 
un vissage simple et en toute sécurité, depuis le placement et jusqu’à son enfoncement.
- Plusieurs finitions et couleurs disponibles.

VERSION INOX A2

VBJ45035   VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 20,0 TX20

VBJ45040   VBJ 4,5 x 40 200 1 4,5 40 8,3 20,0 TX20

VBJ45045   VBJ 4,5 x 45 200 1 4,5 45 8,3 20,0 TX20

VBJ45050   VBJ 4,5 x 50 200 1 4,5 50 8,3 20,0 TX20

VBJ45055   VBJ 4,5 x 55 200 2 4,5 55 8,3 20,0 TX20

VBJ45060   VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 20,0 TX20

VBJ45065   VBJ 4,5 x 65  100 1 4,5 65 8,3 20,0 TX20

VBJ45070   VBJ 4,5 x 70 100 1 4,5 70 8,3 20,0 TX20

VBJ45080   VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 20,0 TX20

VBJ45100   VBJ 4,5 x 100  100 1 4,5 100 8,3 20,0 TX20

VBJ45 120   VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 20,0 TX20

kg/Code Désignation

VERSION INOX A2 CUIVREE

VBJ45035CU  VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 20,0 TX20

VBJ45040CU  VBJ 4,5 x 40 200 1 4,5 40 8,3 20,0 TX20

VBJ45045CU  VBJ 4,5 x 45  200 1 4,5 45 8,3 20,0 TX20

VBJ45050CU  VBJ 4,5 x 50  200 1 4,5 50 8,3 20,0 TX20

VBJ45055CU  VBJ 4,5 x 55 200 2 4,5 55 8,3 20,0 TX20

VBJ45060CU  VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 20,0 TX20

VBJ45065CU  VBJ 4,5 x 65  100 1 4,5 65 8,3 20,0 TX20

VBJ45070CU  VBJ 4,5 x 70 100 1 4,5 70 8,3 20,0 TX20

VBJ45080CU  VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 20,0 TX20

VBJ45100CU  VBJ 4,5 x 100 100 1 4,5 100 8,3 20,0 TX20

VBJ45 120CU  VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 20,0 TX20

kg/Code Désignation

APPLICATIONS
Fixation de tôles sur structures en bois en extérieur ou dans les locaux humides
Châssis de toit
Solins de cheminée
Second oeuvre 
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VERSION INOX A2 DE COULEUR

VBJ45035RO   VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 15.0 TX20

VBJ45045RO   VBJ 4,5 x 45 200 1 4,5 45 8,3 15.0 TX20

VBJ45060RO   VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 15.0 TX20

VBJ45080RO   VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 15.0 TX20

VBJ45100RO   VBJ 4,5 x 100 100 1 4,5 100 8,3 15.0 TX20

VBJ45120RO   VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 15.0 TX20

VBJ45035GR   VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 15.0 TX20

VBJ45045GR   VBJ 4,5 x 45 200 1 4,5 45 8,3 15.0 TX20

VBJ45060GR   VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 15.0 TX20

VBJ45080GR   VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 15.0 TX20

VBJ45100GR   VBJ 4,5 x 100  100 1 4,5 100 8,3 15.0 TX20

VBJ45120GR   VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 15.0 TX20

VBJ45035MA   VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 15.0 TX20

VBJ45045MA   VBJ 4,5 x 45 200 1 4,5 45 8,3 15.0 TX20

VBJ45060MA   VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 15.0 TX20

VBJ45080MA   VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 15.0 TX20

VBJ45100MA   VBJ 4,5 x 100 100 1 4,5 100 8,3 15.0 TX20

VBJ45120MA   VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 15.0 TX20

VBJ45035BC   VBJ 4,5 x 35 200 1 4,5 35 8,3 15.0 TX20

VBJ45045BC   VBJ 4,5 x 45 200 1 4,5 45 8,3 15.0 TX20

VBJ45060BC   VBJ 4,5 x 60 200 2 4,5 60 8,3 15.0 TX20

VBJ45080BC   VBJ 4,5 x 80 100 1 4,5 80 8,3 15.0 TX20

VBJ45100BC   VBJ 4,5 x 100 100 1 4,5 100 8,3 15.0 TX20

VBJ45120BC   VBJ 4,5 x 120 100 1 4,5 120 8,3 15.0 TX20

kg/Code Désignation

ROUGE OXYDE - RAL 3009

GRIS ANTHRACITE - RAL 7016

MARRON CUIVRÉ - RAL 8004

BLANCHE - RAL 9010
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