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Application

J-55 P1
Code : 12B1855

Set 2 batteries
18V - 4,0 Ah LiHD 

Code : LIHD40SET

Produits associés

COMPRESSEUR
SUR BATTERIE

Code :  AL57700

Description technique

18 V

2,4 amp

60 minutes

AL57700

5 l

340 / 310 / 380 mm

100 l / min

9,9 Kg

8 bars

6 bars

2760 tr / min

0 - 12 bars

Oui

1

Alimentation

Ampérage

Autonomie

Code

Cuve

Dimensions

Débit

Poids

Pression max

Réenclenchement

Vitesse de rotation

Manomètre

Sans huile

Raccord

Avantages

- Soupape de sécurité.
- Disjoncteur thermique.
- Vis de purge installée pour la vidange.
- Détendeur et manomètre installés pour 
régler la pression de sortie.
- Utilise les batteies compatibles CAS.
- Une deuxième batterie peut être 
directement déposée sur le compresseur 
pour continuer à travailler sans 
interruption.

Travaux de finition. 

 

Livré sans batterie

Plus d’informations sur 
notre site internet :

Tuyau pneumatique
10m

Code : TUYAU10

Set 2 batteries
18V - 5,5 Ah LiHD
Code : LIHD55SET


