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CROCHET D’ARDOISE
Agrafeuse pneumatique pour crochets d’ardoise
Gagnez du temps sur vos toitures : fixez vos crochets d’ardoise 4 fois plus 
vite grâce à cette agrafeuse pneumatique pour voligeage et lattage !

6 - 8 bars

FICHE TECHNIQUE
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Dimensions (L/l/H) (mm) 212 / 201 / 205 mm
Poids (kg) 1,65 kg
Tir Coup par coup
Capacité du chargeur 50
Type de projectiles CROCHETS D’ARSOISE
Longueurs des projectiles (mm) 80 - 120 mm
Diamètre des projectiles 2,70 mm
Pression d’utilisation 6 - 8 bars
Consommation d’air par coup 0,53 l
Code EAN 3660601074373
Livré avec Carton

Avantages
> Réglage de profondeur
> Crochet d’attaches à la ceinture
> Livré avec un nez pour le voligeage et un pour le 
lattage 
> Diminue le temps de travail par 4 par rapport à la 
méthode traditionnelle

Projectiles
CROCHET D’ARDOISE

80 - 120 mm
Ø 2,70
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Description
Agrafeuse pneumatique pour la fixation de crochets d’ardoise pour toiture, sur 
volige et lattage.

Code

Agrafeuse pneumatique
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