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Agrafeuse pneumatique

Boostez votre productivité avec notre agrafeuse pneumatique
ultra-performante : l'alliée idéale pour assembler vos caisses
carton surpalette avec des agrafes de 16.a 38 mm avec une
largeur de 26,50 mm, offrant une fixation solide.
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2,60 kg 140 5-8bars

16 - 38 mm 26,50 mm
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Agrafeuse pneumatique
Code 1252638B1

Description

Agrafeuse pneumatique, idéale pour l'assemblage de caisses carton sur

palette.

Dimensions (L/l/H) (mm)

360 /78 /236 mm
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Avantages

> Débrayage rapide du nez sans outil
> Poignée de confort en caoutchouc : prise en main

antidérapante et réduction des vibrations et de la

fatigue

Poids (kg) 2,60 kg

Tir Rafale
Capacité du chargeur 140

Type de projectiles Agrafes WS
Longueurs des projectiles (mm) 16 - 38 mm
Diametre des projectiles (mm) 1,40 x 1,60 mm
Pression d'utilisation 5 - 8 bars
Consommation d'air 140 |

Matériau support Bois

Code EAN 3660601044918
Livré avec Carton
Projectiles

Agrafes WS ©

16 - 38 mm
? 140 x 1,60
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Autre version disponible
> code : 1252638B1B - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données 4 titre indicatif,

debout (en option)

> Possibilité de rajouter une rallonge pour travailler

Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.
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