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Raccords pneumatiques
Découvrez notre gamme de raccords pneumatiques.

FICHE TECHNIQUE



114a rue Principale
FR 67240 GRIES Tél. +33 3 88 72 19 31 alsafix@alsafix.com www.alsafix.com

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos 
de présentation non contractuelles.

Code Désignation Caractéristiques
122644 Raccord rapide femelle 1/4 G/F - taraudage 1/4

S22644 Raccord sécurité rapide femelle 1/4 G - taraudage 1/4 anti coup de fouet*

142644 Raccord rapide femelle 1/4 St - taraudage 1/4

122633 Raccord rapide femelle 1/4 G - taraudage 3/8

S22633 Raccord sécurité rapide femelle 1/4 G - taraudage 3/8 anti coup de fouet*

132833 Raccord rapide femelle 3/8 G 3/8 - taraudage 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité

A B CH D L
122644 1/4” 1/4” G - F - UEC 1/4” 11 21 24 55
S22644 1/4” 1/4” G - MP 1/4” 12 19 26 75
142644 1/4” 1/4” St - CRP 1/4” 12 19 22 55
122633 1/4” 3/8” G - F - UEC 3/8” 11,5 21 24 55,5
S22633 1/4” 3/8” G - MP 3/8” 10 22 26 91
132833 3/8” 3/8” G - F - UEC 3/8” 11,5 24 28 56,5

Code Désignation Caractéristiques
121644 Raccord rapide femelle 1/4 G/F - filetage mâle 1/4

S21644 Raccord sécurité rapide femelle 1/4 G - filetage mâle 1/4 anti coup de fouet*

141644 Raccord rapide femelle 1/4 St - filetage mâle 1/4

121633 Raccord rapide femelle 1/4 G - filetage mâle 3/8

S21633 Raccord sécurité rapide femelle 1/4 G - filetage mâle 3/8 anti coup de fouet*

131833 Raccord rapide femelle 3/8 G 3/8 - filetage mâle 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité

A B CH D L
121644 1/4” 1/4” G - F - UEC 1/4” 8 21 24 53
S21644 1/4” 1/4” G - MP 1/4” 12 19 26 75
141644 1/4” 1/4” St - CRP 1/4” 8 19 22 52
121633 1/4” 3/8” G - F - UEC 3/8” 9 21 24 54
S21633 1/4” 3/8” G - MP 3/8” 9 19 26 75
131833 1/4” 3/8” G - F - UEC 3/8” 9 24 28 56

CODE  TAILLE  DU RACCORD    Ø DU FILETAGE TYPE DE RACCORD
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Description
Le raccord pneumatique femelle est un coupleur femelle qui viendra se visser sur un filetage 1/4" 
ou 3/8" selon les modèles.

Raccord pneumatique femelle

CODE  TAILLE  DU RACCORD    Ø DU TARAUDAGE TYPE DE RACCORD

Description
Le raccord pneumatique mâle est un coupleur femelle qui viendra se visser sur un taraudage 1/4" 
ou 3/8" selon les modèles.

Raccord pneumatique mâle
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Code Désignation Caractéristiques
125608 Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8 G/F - 1/4

S25608 Raccord sécurité rapide femelle pour tuyau Ø8 G - 1/4 anti coup de fouet*

145608 Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8 St - 1/4

125610 Raccord rapide femelle pour tuyau Ø10 G - 1/4

S25610 Raccord sécurité rapide femelle pour tuyau Ø10 G - 1/4 anti coup de fouet*

135808 Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8 G - 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité

A B CH D L
125608 1/4” 8 G - F - UEC 8 - 21 24 64
S25608 1/4” 8 G - MP 8 - 14 26 100
145608 1/4” 8 St - CRP 8 - 19 22 64
125610 1/4” 10 G - F - UEC 10 - 21 24 64
S25610 1/4” 10 G - MP 10 - 15 26 110
135808 3/8” 8 G - MP 8 - 24 28 66

CODE  TAILLE  DU RACCORD    Ø DU TUYAU TYPE DE RACCORD

Code Désignation Caractéristiques
TU1014PT Raccord tournant pour tuyau Ø 8x12 Filetage 1/4" avec ressort de protection

1010CM38 Raccord tournant pour tuyau Ø 8x12 Filetage 3/8" avec ressort de protection

Description
Le raccord pneumatique pour tuyau est un coupleur femelle qui viendra se monter sur un tuyau 
avec un collier.

Raccord pneumatique pour tuyau

Description
En complément d’un raccord ou embout femelle. Le raccord tournant convient parfaitement pour 
un tuyau et évite qu’il ne tourne sur lui-même.

Raccord tournant
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