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2,03 mm27,00 mm75 - 160 mm

Agrafes WP
Agrafes - Série WP
Pour la fixation d’isolants sur ossature bois

FICHE TECHNIQUE

Galvanisée

Inox  A2



Code    

6WP751 WP-75 2 900 174 000 748 324,80 342,55

6WP1001 WP-100 2 180 130 800 719 433,07 342,55

6WP1101 WP-110 1 450 104 400 626 476,37 342,55

6WP1201 WP-120 1 450 104 400 674 519,68 342,55

6WP1301 WP-130 1 450 104 400 731 562,99 342,55

6WP1501 WP-150 1 450 87 000 696 649,60 342,55

6WP1601 6WP-160 1 450 87 000 742 692,91 342,55

6WP759 WP-75 2 900 174 000 748 324,80 342,55

6WP859 WP-85 2 180 156 960 691 368,11 342,55

6WP1009 WP-100 2 180 130 800 719 433,07 342,55

6WP1109 WP-110 1 450 104 400 626 476,37 342,55

6WP1209 WP-120 1 450 104 400 673 619,68 342,55

6WP1309 WP-130 1 450 104 400 679 562,99 342,55

6WP1509 WP-150 1 450 87 000 696 649,60 342,55

6WP1609 WP-160 1 450 87 000 742 692,91 342,55

kg/

BS 29000

(N)*(N)*

27/130 P1 - 27/160 P1
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Description technique
Largeur 27,00 mm
Diamètre du fil 2,03 mm
Longueurs 75 à 160 mm
Matériaux support Bois

Compatibilité

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, 
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

Tailles disponibles

Produits associés

Fixation d’isolants sur ossature bois
Applications
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Désignation
Classe 

EUROCODE 5
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