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0,5 CV 220 V - 50 Hz9,00 l
L 330
l 330
H 480

19,00 kg

FICHE TECHNIQUE

Compresseur silencieux
Ultra silencieux avec seulement 40 dB, le compresseur SILENT 9/45 allie confort 
sonore, sécurité et précision grâce à son disjoncteur thermique, son détendeur et sa 
vis de purge intégrée.
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Description
Compresseur électrique qui se distingue par son faible niveau sonore et son 
faible encombrement. Il est équipé d'une soupape de sécurité, d'un disjoncteur 
thermique et d'une vis de purge pour la vidange. Un détendeur et un manomètre 
sont également installés afin de régler la pression de sortie.

Compresseur éléctrique silencieux

Dimensions  (L/l/H) (cm) 33 x 33 x 48 cm
Poids (kg) 19 kg
Alimentation 220 V - 50 Hz
Puissance 0,5 cv
Ampérage 2,4 A
Cuve 9 l
Débit d’air 45 l/min
Pression max. 8 bars
Réenclenchement 6 bars
Vitesse de rotation du moteur 2900 tr/min
Manomètre 0 - 12 bars
Sans huile Non
Niveau sonore 40 dB
Nombre de raccord(s) 1
Code EAN 3660601055136
Livrée avec Carton

Avantages
> Faible niveau sonore (40 dB).
> Faible encombrement.
> Cuve de 9 litres.
> Soupape sécurité.
> Vis de purge installée pour la vidange. 
> Détendeur et manomètre installés.

Produits associés
Tuyau pneumatique

10 m
code : TUYAU10

Tuyau spirale 
10 m

code : SPIR10

Cloueur 
J-55 P1

code : 12B1855

Agrafeuse 
12/16 P2

code : 101S8016
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