RLSAFIG)

FICHE TECHNIQUE

Compresseur électrique monophasé

Puissant, pratique et prét al'emploi: notre compresseur électrique monophasé
allie sécurité, mobilité et performance pour tous vos chantiers.

49,00 kg 20,001 230V -50Hz [ 0-16bars
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Compresseur éléctrique
Référence ALS7170
Description

Compresseur électrique monophasé, tres pratique et tres facile a transporter grace

q3

a son format diable. Il est équipé de manometres et d'un détendeur pour régler la

pression de sortie, d'une vis de purge, d'une soupape de sécurité et inclus une rallonge

électrique de 10 m. Il possede également un plateau congu pour accueillir notre

enrouleur pneumatique 30 m.

Dimensions (L/l/H) (mm)

76 x 52 x 51 cm

Poids (kg) 49 kg
Alimentation 230V -50Hz
Ampérage 65 A
Puissance 25 cv
Cuve 20|
Debit 255 U/min A;Iantages
; > Soupape sécurité.

Pression max. 10 bars > Vis de purge installée pour la vidange.
Réenclenchement 8 bars > Détendeur et manométre installés pour régler la
Vitesse de rotation du moteur 2840 tr/min pression de sortie.

. > Facile a transporter avec ses roues de chantier.
Manometre 0 - 16 bars , . .

A > Rallonge électrique de 10 m incluse.
Sans huile Non > Emplacement prévu pour lenrouleur pneumatique.
Niveau sonore 82 dB
Nombre de raccord(s) 2
Code EAN 3660601035824
Livrée avec Carton

Produits associés

Cloueur brads Agrafeuse
10/40 P2

ref. 12550040F1

Enrouleur d'air  Tuyau pneumatique
8x12 x 30m 1
ref. EA028030

Om D-64 P1
ref. 12A3464

ref. TUYAU10

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres & chaque cas. Photos
de présentation non contractuelles.
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