
45 - 60 mm 5 - 10 mm6 mm10 8 mm

50 - 150 mm 5 - 50 mm5 - 16 mm8 - 21 7 - 19 mm

Vis BT
Vis d’ancrage auto-taraudeuse démontable

- Vis BT - tête hexagonale (TH)
 - Vis BT - tête hexagonale (TH) - version INOX A4

Assemblage d’accessoires en acier. Installation d’éléments décoratifs.
Installation de tuyaux de plomberie légers.
Montage d’installations électriques légères.

FICHE TECHNIQUE



(sauf Ø 5, 6 et 8)

CHEVILLAGE > VIS D’ANCRAGE AUTO-TARAUDEUSE DÉMONTABLE

VIS BT - tête hexagonale (TH) | FICHE TECHNIQUE

Application
Protection de rayonnage, idéale pour � xer dans le béton. Fixation de garde 
corps et � xation d’étais.

Avantages
> Rapidité de pose
> Hautes performances dans le béton faible ou fort
> Très bonne tenue
> Baisse des contraintes dans le béton
> Finition exempalire
> Double � letage
> Immédiatement opérationnel pour charges lourdes
> Marquage invisible après installation
> Résistance aux vibrations
Les vis BT peuvent être utilisées avec la clé à choc pneumatique ALCHOC740 
et la clé à choc pneumatique ALCHOC325.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES Tél. +33 3 88 72 19 31 alsafi x@alsafi x.com www.alsafi x.com

ALSAFIX se réserve le droit de modi� er certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsa� x ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. 
Photos de présentation non contractuelles.

Diamètre 5 à 16 mm
Longueur 50 à 150 mm

Matériaux support Béton - Béton � ssuré - Béton léger -
Hourdis - Pierre naturelle - Brique

Description technique

Tailles disponibles

Code Désignation kg/

PO27005 BT 5-15/50 100 1,0 8 5 50 10 7

PO27016 BT 6-15/50 100 1,6 10 6 50 10 8

PO27022 BT 6-40/80 50 1,1 10 6 80 30 8

PO27024 BT 6-40/100 100 2,5 10 6 100 50 8

PO27030 BT 8-5/50 50 1,4 13 8 50 5 10

PO27035 BT 8-10/75 50 2,0 13 8 75 10 10

PO27040 BT 8-35/100 50 2,3 13 8 100 35 10

PO27045 BT 10-5/60 50 2,8 17 10 60 5 12

PO27050 BT 10-20/75 50 3,3 17 10 75 20 12

PO27055 BT 10-25/100 50 4,75 17 10 100 25 12

PO27060 BT 10-45/120 25 5,5 17 10 120 45 12

PO27065 BT 12-5/75 25 2,25 19 12 75 5 14

PO27070 BT 12-5/100 25 3,25 19 12 100 25 14

PO27075 BT 12-55/150 20 2,75 19 12 150 55 14

BT140801 BT 14-5/80 25 3,25 18 14 80 5 17

BT141001 BT 14-10/100 25 3,5 18 14 100 10 17

BT141301 BT 14-15/130 25 3,5 18 14 130 15 17

PO27080 BT 16-20/100 20 3,75 21 16 100 20 19



Caractéristiques/Specifications/ Spezifikationen

BT
2

INSTALLATION

M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

Longueur/Length : L
Lmin mm 50 50 50 60 75 80 100

Lmax mm 50 100 100 120 150 130 100

Diamètre / Diameter Ø dk mm - - 7.50 9.37 11.35 13.20 -

Diamètre filet 1 / Thread 1 diameter Ø d1 mm - - 9.85 11.95 14.08 16.23 -

Diamètre filet 2 / Thread 2 diameter Ø d2 mm - - 8.13 10.25 12.15 14.18 -

Diamètre tête /  Head diameter Ø dhead mm 12 14 19 23 27 31 35

Clé / Wrench 8 10 13 15 16 18 -

Hauteur de filet / Thread pitch : ht mm - - 10 12 12 17 -

Canfrein / Chamfer hs mm 5 5 5 5 5 5 5

Diamètre de perçage / Drill diameter Ø d0 mm 5 6 8 10 12 14 16

Profndeur de perçage max/ Max depth of drill hole h1 mm 55 55-85-105 55-80-105 65-80-105-125 80-105-155 85-105-135 105

Diamètre du trou dans le pièce a fixer 
Diameter of the clearance hole in the fixture

Ø df mm 9 10 12 14 16 18 20

Profondeur d’ancrage / embedment depth hnom mm 40 40-50-50 45-65-65 55-75 70-75-95 75-90-115 80

Couple d’installation / Installation torque Tinst N.m 10 20 30 40 50 60 70

Epaisseur mini du support / mini thickness of member hmin mm 110 110 110 110 130 150 200

Distance mini au bords / mini edge distance cmin mm 60 60 60 70 80 90 100

Espacement mini / Mini spacing smin mm 60 60 60 70 80 90 100

Résistance à la traction / pull out failure option7 Nrk,p kN - - 5.8 8.5 12.6 15.6 6.1*

Résistance à la traction / pull out failure option1 Nrk,p kN - - 3.2 4.0 6.96 9.6 4.4*

Résistance au cisaillement / Shear loads resistance Nrk,p kN - - 17 26.9 39.8 53.5 26.2*

Matériaux / Material Acier 10B21 selon SAE-J403 électrogalvanisé > 5 µm / Steel 10B21 acc.to SAE-J403 zincplated >  5µm

ETA European Technical 
Assessment

Option 1 cracked concrete.

ATE Avis technique européen

option 1 béton fissuré

* M10 M12 M14
uniquementDoP

ETA

ETA - 09/0140
ETAG 001 Part 5 OPTION 1

Declaration de performance 
Declarations of Performance on
www.alsafix.com

BASE MATERIAL

*

Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
this document is Subject  of modifications.Informations data indicative ALSAFIX not be held liable for any implementation without prior calculation and testing of each case.
Betreff modifications.Informations Daten, ALSAFIX nicht haftbar gemacht werden für die Umsetzung ohne vorherige Berechnung und Prüfung jedes einzelnen Falles werden.
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Mode de pose

Caractéristiques



(sauf Ø 5, 6 et 8)

CHEVILLAGE > VIS D’ANCRAGE AUTO-TARAUDEUSE DÉMONTABLE

VIS BT - tête hexagonale (TH) - version INOX A4 | FICHE TECHNIQUE

Application
Fixation de serrurerie en pétro-chimie, bord de mer, piscine, agro-alimentaire, 
alimentaire et garde-corps.
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Diamètre 6 mm
Longueur 45 à 60 mm

Matériaux support Béton - Béton � ssuré - Béton léger -
Hourdis - Pierre naturelle - Brique

Description technique

Marteau perforateur
EY1HD1

Code : EY1HD1J18V

Clé à choc pneu. 
ALCHOC740

Code : 12IT250

Clé à choc pneu. 
ALCHOC325
Code : 12ISD009

Foret béton SDS+
4 taillants
Code : T060110

Tailles disponibles

Produits associés

Code Désignation kg/

PO27155 BT 6-5/45 100 1,5 10 6 45 5 8

PO27160 BT 6-10/60 100 1,8 10 6 60 10 8

ELS : 170 + 360 daN

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, 
omission, insu�  sance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la 
date d’acquisition du produite ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre, de procéder 
à tout essai lui permettant de véri� er que le produit est adapté à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher 
auprès du vendeur ou du fabricant tout information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose 
lui semble devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spéci� que de notre produit. ALSAFIX se réserve le droit 
de modi� er et mettre à jour lesdites � ches techniques sans préavis. Les clients sont priés de véri� er qu’ils sont en possession de la dernière 
édition. TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER LE PRODUIT


