
(N)* (N)* CLASSE 
EUROCODE 5

6J-101 J-10 10 000 100 000 9 3 26 64 1 (galva)

6J-151 J-15 10 000 100 000 15 5 38 64 1 (galva)

6J-201 J-20 10 000 100 000 19 7 51 64 1 (galva)

6J-251 J-25 10 000 100 000 23 8 64 64 1 (galva)

6J-301 J-30 10 000 80 000 21 10 77 64 1 (galva)

6J-321 J-32 10 000 60 000 17 11 82 64 1 (galva)

6J-351 J-35 10 000 60 000 19 12 90 64 1 (galva)

6J-401 J-40 10 000 60 000 22 13 102 64 1 (galva)

6J-451 J-45 10 000 50 000 20 15 115 64 1 (galva)

6J-501 J-50 10 000 50 000 24 17 128 64 1 (galva)

6J-169 J-15 10 000 100 000 14 5 38 64 3 (inox)

6J-199 J-20 10 000 100 000 18 7 51 64 3 (inox)

6J-259 J-25 10 000 100 000 23 8 64 64 3 (inox)

6J-309 J-30 10 000 80 000 21 10 77 64 3 (inox)

6J-359 J-35 10 000 60 000 19 12 90 64 3 (inox)

6J-409 J-40 10 000 60 000 22 13 102 64 3 (inox)

6J-459 J-45 10 000 50 000 20 15 115 64 3 (inox)

6J-509 J-50 10 000 50 000 24 17 128 64 3 (inox)

6J-167 J-15 7 000 168 000 12 5 38 64 1 (alu)

kg/

Tête couleur sur demande

J
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Description technique

GALVANISEE

Code Désignation

INOX A2

ALUMINIUM

Cloueur pneuma-
tique J-55 P1

Code : 12B1855

Produits
associés

Combi MET  32 C
Code : 13MET32C

Cloueur gaz 
J-50 G2

Code : 12B1850A1

MINIBRADS



6J-161BL J-15 blister 1600 1 20 5

6J-191BL J-20 blister 1200 1 20 4

6J-251BL J-25 blister 1200 1 20 6

6J-301BL J-30 blister 1000 1 20 5

P6J-101 Pack J-10 2 000 2 2

P6J-151 Pack J-15 2 000 2 2

P6J-201 Pack J-20 2 000 2 2

P6J-251 Pack J-25 2 000 2 2

P6J-301 Pack J-30 2 000 2 2

P6J-321 Pack J-32 2 000 2 2

P6J-351 Pack J-35 2 000 2 2

P6J-401 Pack J-40 2 000 2 2

P6J-451 Pack J-45 2 000 2 2

P6J-501 Pack J-50 2 000 2 2

P6J-169 Pack J-15 2 000 2 2

P6J-199 Pack J-20 2 000 2 2

P6J-259 Pack J-25 2 000 2 2

P6J-309 Pack J-30 2 000 2 2

P6J-359 Pack J-35 2 000 2 2

P6J-409 Pack J-40 2 000 2 2

P6J-459 Pack J-45 2 000 2 2

P6J-509 Pack J-50 2 000 2 2

GAZ0020     

kg/

kg/

SKN 12 - TIPIN - SK 300 - BT 13 - 44 - 
NT45A - 3440 - F18 - AX - 8

Application
Agencement, menuiserie, plancher, escalier
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Plus d’informations sur 
notre site internet :

Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables 
propres à chaque cas.

Compatible

GALVANISEE

INOX A2

AVEC GAZ

GALVANISEE

 Cartouche gaz jaune (30 ml)


