
STD
Tige fi letée STD - version inox A4
Nos tiges fi letées STD sont idéales pour tous types de fi xation où l’inox est 
nécessaire, et parfaitement adaptées à l’utilisation avec des capsules et 
cartouches chimiques.

FICHE TECHNIQUE
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Tige � letées STD - version inox A4

Description
Tous types de � xations ou l’inox est necessaire. Fixation en bord de mer, piscine, 
pétro-chimie, alimentaire et aggro-alimentaire.
Pour capsules et cartouches chimique.
Livrée avec écrous/rondelles dans chaque boîte.

Code Désignation kg/

PO23105 STM 8-110 10 110 10 100 5

PO23110 STM 10-130 12 130 10 100 8

PO23115 STM 12-160 14 160 10 100 13

PO23120 STM 16-190 18 190 10 40 11

PO23125 STM 20-260 24 260 6 40 24

PO23130 STM 24-300 28 300 6 30 30

Code Désignation qté/
blister

kg/
blister

PO23105BL STM 8-110 10 110 10 0,41

PO23110BL STM 10-130 12 130 10 0,78

PO23115BL STM 12-160 14 160 5 0,70

PO23120BL STM 16-190 18 190 5 1,46

PO23125BL STM 20-260 24 260 2 1,21

PO23130BL STM 24-300 28 300 2 2,00

Tailles disponibles

Produits associés

Capsule CS Plus
à malaxer

Code : PPO31120

Foret béton SDS+
4 taillants

Code : 4T060110

Marteau perforateur
EY1HD1

Code : EY1HD1J18V

Écouvillon

Code : PO23310


