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FICHE TECHNIQUE

Radio de chantier - 18V

Le modéele ROCKTAGON 18V est un modeéle haut de gamme compilant 4 haut-
parleurs actifs pour un son surround a 270°. Son gros avantage réside dans sa
compatibilité avec le systeme AMP SHARE 18 V de BOSCH®, mais également aux
batteries 18 V de la marque MAKITA®, DEWALT® et MILWAUKEE® avec I'adaptateur
de batterie adéquat (en option).

5,00 kg 5.2 v Jusqu'a 16 h
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RADIOS DE CHANTIER > 18 V

ROCKTAGON | FICHE TECHNIQUE

Radio de chantier
Code RCOCT18V

Description

Le modéle ROCKTAGON 18 V est un modele haut de gamme compilant 4 haut-
parleurs actifs pour un son surround a 270°. Son gros avantage réside dans sa
compatibilité avec le systtme AMP SHARE 18 V de BOSCH®, mais également
aux batteries 18 V de la marque MAKITA®, DEWALT® et MILWAUKEE® avec
l'adaptateur de batterie adéquat (en option).

BERFEry

Dimensions (LxHxP) 32 x 23 x 29 cm AVANTAGES
Poids (kg) S kg > Boitier résistant aux chocs, a la pluie et & la poussiére
Batterie AMP SHARE 18V de Bosch® > Fonctionne sur batterie ou sur secteur
Autonomie 18 - 22 h (sur batterie) > Compatible avec les batteries du systeme AMP SHARE
Alimentation Secteur ou batterie clie BOSCH®.
Bluetooth 5.2 > Egalement utilisable avec les batteries 18 V MAKITA®,
- - DEWALT® et MILWAUKEE®, grace aux adaptateurs de
Médias Radio RDS, DAB+, AUX batterie (en option)
Puissance 30 W (2 x30 W) > Ecran d'affichage couleur éclairé
Classification IP65 > Bluetooth, Radio RDS, DAB+, entrée AUX
Code EAN 8719689465629 > 2 Woofers 4 pouces + 2 tweeters 197 pouces
Livré avec Carton > IP65
Produits associés
Adaptateur Tpour batterie Adaptateur pour batterie
MAKITA® 18V DEWALT®/ MILWAUKEE® 18V
réf. RCOADMAK réf. RCOADDEM

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.
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Installation stéréo HiFi portable

Notre tout nouvel ajout a l'alliance AMPShare - Powered by,Bosch Professional. Quand vous l'entendez, vous le voulez.

La radio de chantier ROCKTAGON 18 V est tout ce que vous avez toujours voulu et bien plus encore. Nous sommes extrémement fiers de cette
radio. Equipé uniquement des meilleurs matériaux et d'un cadre compact.

RADIO FM

La FM n'a pas encore dit son dernier mot.
La ou le DAB+ a parfois des difficultés
a couvrir les grands batiments ou les
zones désertes, il y a toujours la FM.
Toutes les radios sont donc équipées
aujourd’hui d'une réception FM.

dab}
DAB+
La radio d'aujourd’hui. Radio numérique au
son cristallin (DAB+) extrémement facile
a utiliser. S'il n'y a pas de couverture,
passez simplement a la bonne vieille FM.

STEREO PAIRING B s

Connectez votre radio & une autre radio
PerfectPro avec fonction d'appairage
stéréo et profitez de votre playlist Spotify
en stéréo via le streaming Bluetooth.
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(mps AUX IN

Préférez-vous un lecteur MP3? Un
simple cable audio vous permettra de
connecter n'importe quel appareil doté
d'une sortie casque et de le lire sur votre
radio PerfectPro.

/L] CHARGEUR

Les radios sont équipées de piles
puissantes qui peuvent également servir
de chargeur avec une sortie 5V/1,2A.
Connectez votre téléphone au port USB
pour le recharger.

© Bluetooth BLUETOOTH

Transformez en un clin d’oeil votre
radio en super haut-parleur Bluetooth
et écoutez votre propre son grace a
l'interface Bluetooth. Tout ce qui se
trouve sur l'ordinateur ou le téléphone
pourra étre lu directement sur la radio.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas.
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