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FICHE TECHNIQUE

Vis de penture “VPB" - version zinguée
blanc ou noire

Robustes et fiables, les vis de penture VPB sont idéales pour la fixation
durable de pentures de volets, portails et clétures, méme en conditions
extérieures exigeantes.
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VIS DE PENTURE | FICHE TECHNIQUE

Vis de penture zinguée blanc ou noire

Applications

Pour la fixation des pentures de volets, portails, clotures...

Description technique

Diamétre 6,0 mm

Longueurs 20 4 50 mm

Matiere Zinguée

Téte 8,5 mm

Empreinte X

Matériaux support Bois
Avantages

> Empreinte Torx de qualité
> Choix de la couleur

Tailles disponibles

Code Désignation % kg,% -%3- EI %I »Tk @ é (kN) @)—) (kN)

ZINGUEE BLANC

VPB60020 VPB 6,0 x 20 500 2 6,0 20 20 15 TX30
VPB60025 VPB 6,0 x 25 500 3 6,0 25 25 15 TX30
VPB60035 VPB 6,0 x 35 500 3 6,0 35 29 15 TX30

ZINGUEE NOIRE

VPN60020 VPB 6,0 x 20 500 2 6,0 20 19 15 TX30
VPN60025 VPB 6,0 x 25 500 3 6,0 25 24 15 TX30
VPN60030 VPB 6,0 x 30 500 3 6,0 30 24 15 TX30
VPN60035 VPB 6,0 x 35 500 3 6,0 35 29 15 TX30
VPN60040 VPB 6,0 x 40 500 3 6,0 40 34 15 TX30
VPN60050 VPB 6,0 x 50 200 2 6,0 50 44 15 TX30
Produits associés
Perceuse visseuse Perceuse visseuse Coffret

sans fil EY1DD1 sans fil EY74A3 30 enbouts

Code : EYIDD1J18 Code : EY74A3LJ2G Code : EY9BS100

Panasonic.
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ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait étre tenu responsable en cas de mise en ceuvre sans calcul et essais préalables propres a chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.
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